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Keramični strešnik
Rubin 9V 
Veliki format za velike izzive



naravno
rdeča

temno
rjava

antracit kostanj tikovina kristalno
siva

bakreno
rdeča

črna

ENGOBA GLAZURA

TEHNIČNI PODATKI

7

Rubin 9V je zaradi svoje velikosti idealen strešnik za velike 
strehe, večstanovanjske hiše, pisarniške in upravne 
stavbe ter dvorane. Strešnik združuje klasično obliko z 
vsemi modernimi lastnosti, ki so pri večjih strehah še 
posebno pomembna.

Razdalja med letvami: 

Pokrivna širina: 

Poraba na m²: 

Teža na kos: 

Naklon strehe:  

370 –400 mm

267 mm

9,4 –10,1 kos

ca 4,0 kg

16°

BARVE

47
2

267
46

35

3429
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Keramični strešnik
Granat 13V 
Popolna simetrija 
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Keramični strešnik
Topas 13V 
Klasični strešnik z
uravnoteženim izgledom





12

Keramični strešnik
Turmalin
Nekoliko drugačen strešnik
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Keramični strešnik
Smaragd
Veselje do svojega sloga
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Keramični strešnik
Opal Standard
Tradicionalni bobrovec 
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Keramični strešniki Braas 
Barvna paleta

KERAMIČNI STREŠNIK RUBIN 13V

KERAMIČNI STREŠNIK GRANAT 13V

naravno
rdeča

ENGOBA GLAZURA

temno
rjava*

antracit* bukev kostanj tikovina* kristalno sivabakreno
rdeča

brilijantno
modra

* temno obarvano telo strešnika

jelka kristalno
črna*

brilijantno
črna*

črna*

GLAZURA-TOP LINE

naravno
rdeča

ENGOBA GLAZURA

antracit bukev kostanj tikovinabakreno
rdeča

GLAZURA-TOP LINE

črna jelka

KERAMIČNI STREŠNIK RUBIN 9V

naravno
rdeča

temno
rjava

antracit kostanj tikovina kristalno
siva

bakreno
rdeča

črna

ENGOBA GLAZURA
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Tehnologija tiska omogoča le delni prikaz realnih barv strešnikov. 

30-letna garancija vam zagotavlja popolno varnost.

KERAMIČNI STREŠNIK OPAL STANDARD

KERAMIČNI STREŠNIK TURMALIN

KERAMIČNI STREŠNIK SMARAGD

naravno
rdeča

* temno obarvano telo strešnika

kremenovo
siva

antracit* kostanj cedra črna*bakreno
rdeča

ENGOBA GLAZURA

kraljevo
siva

GLAZURA-TOP LINE

kostanj tikovina kristalno
črna

antracit

ENGOBA GLAZURA GLAZURA-TOP LINE

ENGOBA GLAZURA

črna

GLAZURA-TOP LINE

naravno
rdeča

bakreno
rdeča

temno
rjava

antracit bukev kostanj tikovina kristalno
siva

jelka kristalno
črna

brilijantno
črna

antik

KERAMIČNI STREŠNIK TOPAS 13V

naravno
rdeča

temno
rjava

antracit* bukev kostanj tikovina kristalno
siva

bakreno
rdeča

črna*

ENGOBA GLAZURA

* temno obarvano telo strešnika
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NAVODILA ZA POLAGANJE

Keramični strešnik Rubin 13V
Razdelitev kap – sleme

LAT [mm]

PT [mm]

Razdalja med letvami (LA)
Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo
označevalne vrvice.
Razpoložljiva strešna dolžina = 330 –360 mm = LA.

Določanje konstrukcije
Konstrukcijska dolžina sledi iz: n x LA + LAT + LAF.

PT = preklop čez kapno letev
LAT = razdalja letve v kapu

LA = razdalja med letvami
LAF = razdalja letve v slemenu

PT/LAT: glede na konstrukcijske in lokalne pogoje
LA = 330 –360 mm glede na konstrukcijsko dolžino
LAF glede na slemenjak in naklon strehe

(LAT) – kapno letvanje

80 70 60 50 40 30 20 10 0

325 335 345 355 365 375 385 395 405

LAT

PT

LA

LA

LA

LAF

Naklon strehe [°]

Sedlasti slemenjak HO [mm]

Sedlasti slemenjak HO

Razdalja letve v slemenu (LAF)

Skupna razdalja med letvami [mm] = LA x število vrst strešnikov (brez LAT in LAF)

Vrste

Spremenljiva pokrivna dolžina [m] 0,330 0,660 0,990 1,320 1,650 1,980 2,310 2,640 2,970 3,300 3,630 3,960 4,290 4,620 4,950

0,340 0,680 1,020 1,360 1,700 2,040 2,380 2,720 3,060 3,400 3,740 4,080 4,420 4,760 5,100

0,350 0,700 1,050 1,400 1,750 2,100 2,450 2,800 3,150 3,500 3,850 4,200 4,550 4,900 5,250

0,360 0,720 1,080 1,440 1,800 2,160 2,520 2,880 3,240 3,600 3,960 4,320 4,680 5,040 5,400

Vrste

Spremenljiva pokrivna dolžina [m]

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5,280 5,610 5,940 6,270 6,600 6,930 7,260 7,590 7,920 8,250 8,580 8,910 9,240 9,570 9,900

5,440 5,780 6,120 6,460 6,800 7,140 7,480 7,820 8,160 8,500 8,840 9,180 9,520 9,860 

5,760 6,120 6,480 6,840 7,200 7,560 7,920 8,280 8,640 9,000 9,360 9,720

5,600 5,950 6,300 6,650 7,000 7,350 7,700 8,050 8,400 8,750 9,100 9,450 9,800 

≤ 30

40 30

> 30 – 45

20

> 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10,200

10,800

10,500

10,44010,080

10,150

konstrukcijska dolžina
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Konstrukcijska širina = konstrukcijska širina desnega krajnika + strešnika 1/1 + strešnika 1/2 + konstrukcijska širina levega krajnika

Konstrukcijska širina [m]

Število strešnikov na vrsto*

* Vključno s krajniki.

0,310 0,535 0,678 0,760 0,903 0,985 1,128 1,210 1,353 1,435 1,578 1,660 1,803 1,885

2

9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

2,028 2,110 2,253 2,335 2,478 2,560 2,703 2,785 2,928 3,010 3,153 3,235 3,378 3,460 3,603 3,685 3,828 3,910 4,053

19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28

4,135 4,278 4,360 4,503 4,585 4,728 4,810 4,953 5,035 5,178 5,260 5,403 5,485 5,628 5,710 5,853 5,935 6,078 6,160

28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5

6,303 6,385 6,528 6,610 6,753 6,835 6,978 7,060 7,203 7,285 7,428 7,510 7,653 7,735 7,878 7,960 8,103 8,185 8,328
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NAVODILA ZA POLAGANJE

Keramični strešnik Rubin 13V
Razdelitev krajnik – krajnik

Določanje konstrukcijske širine
Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Krajnik pokriva konstrukcijsko višino ca. 65 mm.

305 143

145 143 225 225 225 165

225 225 225 225

60

100 10010 10

110 110

60

305 225

skupna pokrivna širina

konstrukcijska širina

označevanje

s krajniki

z dvovalovnim strešnikom
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NAVODILA ZA POLAGANJE

Keramični strešnik Rubin 9V
Razdelitev kap – sleme

LAT [mm]

PT [mm]

Razdalja med letvami (LA)
Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo
označevalne vrvice.
Razpoložljiva strešna dolžina = 370 –400 mm = LA.

Določanje konstrukcije
Konstrukcijska dolžina sledi iz: n x LA + LAT + LAF.

PT = preklop čez kapno letev
LAT = razdalja letve v kapu

LA = razdalja med letvami
LAF = razdalja letve v slemenu

PT/LAT: glede na konstrukcijske in lokalne pogoje
LA = 370 –400 mm glede na konstrukcijsko dolžino
LAF glede na slemenjak in naklon strehe

(LAT) – kapno letvanje

80 70 60 50 40 30 20 10 0

350 360 370 380 390 400 410 420 430

Naklon strehe [°]

Sedlasti slemenjak HO [mm]

Razdalja letve v slemenu (LAF)

Skupna razdalja med letvami [mm] = LA x število vrst strešnikov (brez LAT in LAF)

Vrste

Spremenljiva pokrivna dolžina [m]

Vrste

Spremenljiva pokrivna dolžina [m]

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

≤ 30

40 30

> 30 – 45

20

> 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LAT

PT

LA

Sedlasti slemenjak HO

0,370 0,740 1,110 1,480 1,850 2,220 2,590 2,960 3,330 3,700 4,070 4,440 4,810 5,180 5,550

0,380 0,760 1,140 1,520 1,900 2,280 2,660 3,040 3,420 3,800 4,180 4,560 4,940 5,320 5,700

0,390 0,780 1,170 1,560 1,950 2,340 2,730 3,120 3,510 3,900 4,290 4,680 5,070 5,460 5,850

0,400 0,800 1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 4,000 4,400 4,800 5,200 5,600 6,000

5,920 6,290 6,660 7,030 7,400 7,770 8,140 8,510 8,880 9,250 9,620 9,990 

6,080 6,460 6,840 7,220 7,600 7,980 8,360 8,740 9,120 9,500 9,880

6,400 6,800 7,200 7,600 8,000 8,400 8,800 9,200 9,600

6,240 6,630 7,020 7,410 7,800 8,190 8,580 8,970 9,360 9,750

10,360 10,730 11,100

10,260 10,640 11,020 11,400

10,140 10,530 10,920 11,310 11,700

10,000 10,400 10,800 11,200 11,600 12,000

konstrukcijska dolžina

LA

LA
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Konstrukcijska širina = konstrukcijska širina desnega krajnika + strešnika 1/1 + konstrukcijska širina levega krajnika

Konstrukcijska širina [m]

Število strešnikov na vrsto*

* Vključno s krajniki.

0,400 0,667 0,934 1,201 1,468 1,735 2,002 2,269 2,536 2,803 3,070 3,337 3,604 3,871

2

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14

4,138 4,405 4,672 4,939 5,206 5,473 5,740 6,007 6,274 6,541 6,808 7,075 7,342 7,609 7,876 8,143 8,410 8,677 8,944
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NAVODILA ZA POLAGANJE

Keramični strešnik Rubin 9V
Razdelitev krajnik – krajnik

Določanje konstrukcijske širine
Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Krajnik pokriva konstrukcijsko višino ca. 65 mm.

označevanje

s krajniki

z dvovalovnim strešnikom

366 267

267

267 267 267 264366

267205 267 195

65 65

10 10

105 105

115 115konstrukcijska širina

skupna pokrivna širina
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NAVODILA ZA POLAGANJE

Keramični strešnik Granat 13V
Razdelitev kap – sleme

LAT [mm]

PT [mm]

Razdalja med letvami (LA)
Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo
označevalne vrvice.
Razpoložljiva strešna dolžina = 330 –360 mm = LA.

Določanje konstrukcije
Konstrukcijska dolžina sledi iz: n x LA + LAT + LAF.

PT = preklop čez kapno letev
LAT = razdalja letve v kapu

LA = razdalja med letvami
LAF = razdalja letve v slemenu

PT/LAT: glede na konstrukcijske in lokalne pogoje
LA = 330 –360 mm glede na konstrukcijsko dolžino
LAF glede na slemenjak in naklon strehe

(LAT) – kapno letvanje

80 70 60 50 40 30 20 10 0

320 330 340 350 360 370 380 390 400

Naklon strehe [°]

Sedlasti slemenjak HO [mm]

Razdalja letve v slemenu (LAF)

Skupna razdalja med letvami [mm] = LA x število vrst strešnikov (brez LAT in LAF)

Vrste

Spremenljiva pokrivna dolžina [m] 0,330 0,660 0,990 1,320 1,650 1,980 2,310 2,640 2,970 3,300 3,630 3,960 4,290 4,620 4,950

0,340 0,680 1,020 1,360 1,700 2,040 2,380 2,720 3,060 3,400 3,630 3,960 4,290 4,620 5,100

0,350 0,700 1,050 1,400 1,750 2,100 2,450 2,800 3,150 3,500 3,850 4,200 4,550 4,900 5,250

0,360 0,720 1,080 1,440 1,800 2,160 2,520 2,880 3,240 3,600 3,960 4,320 4,680 5,040 5,400

Vrste

Spremenljiva pokrivna dolžina [m]

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5,280 5,610 5,940 6,270 6,600 6,930 7,260 7,590 7,920 8,250 8,580 8,910 9,240 9,570 9,900

5,440 5,780 6,120 6,460 6,800 7,140 7,480 7,820 8,160 8,500 8,840 9,180 9,520 9,860 

5,760 6,120 6,480 7,200 7,560 7,920 8,280 8,640 9,000 8,750 9,360 9,720

5,600 5,950 6,300 6,650 7,000 7,350 7,700 8,050 8,400 8,750 9,100 9,450 9,800 

≤ 30

40 30

> 30 – 45

20

> 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10,200

10,800

10,500

10,44010,080

10,150

LAT

PT

LA

LA

LA

LAF

konstrukcijska dolžina
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NAVODILA ZA POLAGANJE

Keramični strešnik Granat 13V
Razdelitev krajnik – krajnik

Določanje konstrukcijske širine
Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Krajnik pokriva konstrukcijsko višino ca. 60 mm.

Na krajniku je potrebno odstraniti označeno rebro glede na letvanje:

340 – 360 mm 

335 – 340 mm 

330 – 335 mm 

brez sprememb

odstraniti prvo rebro

odstraniti prvo in drugo rebro

skupna pokrivna širina

konstrukcijska širina

označevanje

270 107 215 215 215 215 215

6060

10 10

270 215

130 107 215 215 215 215 160

97 97

87 87

z dvovalovnim strešnikom

s krajniki

Konstrukcijska širina = označevanje krajnika + strešnik 1/1 + strešnik 1/2 + levi krajnik 

** Vključno s krajniki.
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3,945 4,052 4,160 4,267 4,375 4,482 4,590 4,697 4,805 4,912 5,020 5,127 5,235 5,342

5,987 6,095 6,202 6,310 6,417 6,525 6,632 6,740 6,847 6,995 7,062 7,170 7,277 7,385

Konstrukcijska širina [m]

Število strešnikov na vrsto**

0,290 0,505 0,612 0,720 0,827 0,935 1,042 1,150 1,257 1,365 1,472 1,580 1,687 1,795

2

9,5

19

28,5

19,5

29

20

29,5

20,5

30

21

30,5

21,5

31

22

31,5

22,5

32

23

32,5

23,5

33

24

33,5

24,5

34

25

34,5

25,5

35

26

35,5

26,5

36

27

36,5

27,5

37

28

37,5

10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

1,902 2,010 2,225 2,332 2,440 2,547 2,655 2,762     2,870      2,977 16  2,953 3,085 3,192 3,300 3,407 3,515 3,622 3,730 3,837

5,450 5,557 5,665 5,772 5,880

7,492 7,600 7,707 7,815 7,922
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NAVODILA ZA POLAGANJE

Keramični strešnik Topas 13V
Razdelitev kap – sleme

LAT [mm]

PT [mm]

Razdalja med letvami (LA)
Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo
označevalne vrvice.
Razpoložljiva strešna dolžina = 320 –360 mm = LA.

Določanje konstrukcije
Konstrukcijska dolžina sledi iz: n x LA + LAT + LAF.

PT = preklop čez kapno letev
LAT = razdalja letve v kapu

LA = razdalja med letvami
LAF = razdalja letve v slemenu

PT/LAT: glede na konstrukcijske in lokalne pogoje
LA = 330 –360 mm glede na konstrukcijsko dolžino
LAF glede na slemenjak in naklon strehe

(LAT) – kapno letvanje

80 70 60 50 40 30 20 10 0

310 320 330 340 350 360 370 380 390

Naklon strehe [°]

Sedlasti slemenjak HO [mm] s strešnikom 1/1

Razdalja letve v slemenu (LAF)

Skupna razdalja med letvami [mm] = LA x število vrst strešnikov (brez LAT in LAF)

≤ 30

40 30

> 30 – 45

20

> 45

LAT

PT

LA

LA

LA

LAF

sedlasti slemenjak HO

konstrukcijska dolžina
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Vrste

Spremenljiva pokrivna dolžina [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0,320 0,640 0,960 1,280 1,600 1,920 2,240 2,560 2,880 3,200 3,520 3,840 4,160 4,480 4,800

0,330 0,660 0,990 1,320 1,650 1,980 2,310 2,640 2,970 3,300 3,630 3,960 4,290 4,620 4,950

0,340 0,680 1,020 1,360 1,700 2,040 2,380 2,720 3,060 3,400 3,740 4,080 4,420 4,760 5,100

0,350 0,700 1,050 1,400 1,750 2,100 2,450 2,800 3,150 3,500 3,850 4,200 4,550 4,900 5,250

0,360 0,720 1,080 1,440 1,800 2,160 2,520 2,880 3,240 3,600 3,960 4,320 4,680 5,040 5,400

Vrste

Spremenljiva pokrivna dolžina [m]

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5,120 5,440 5,760 6,080 6,400 6,720 7,040 7,360 7,680 8,000 8,320 8,640 8,960 9,280 9,600

5,280 5,610 5,940 6,270 6,600 6,930 7,260 7,590 7,920 8,250 8,580 8,910 9,240 9,570 9,900

5,440 5,780 6,120 6,460 6,800 7,140 7,480 7,820 8,160 8,500 8,840 9,180 9,520 9,860

5,600 5,950 6,300 6,650 7,000 7,350 7,700 8,050 8,400 8,750 9,100 9,450 9,800

5,760 6,120 6,480 6,840 7,200 7,560 7,920 8,280 8,640 9,000 9,360 9,720 

10,200

10,080 10,440 10,800

10,150 10,500
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NAVODILA ZA POLAGANJE

Keramični strešnik Topas 13V
Razdelitev krajnik – krajnik

Določanje konstrukcijske širine
Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Krajnik pokriva konstrukcijsko višino ca.60 mm.
Vijake za pritrjevanje krajnikov je potrebno zatesniti.

Konstrukcijska širina = označevanje desnega krajnika + strešnik 1/1 + levi krajnik 

Konstrukcijska širina [m]

Število strešnikov na vrsto*

0,292 0,508 0,724 0,940 1,156 1,372 1,588 1,804 2,020 2,236 2,452 2,668 2,884 3,100

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3,316 3,532 3,748 3,964 4,180 4,396 4,612 4,828 5,044 5,260 5,476 5,692 5,908 6,124

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

skupna pokrivna širina

konstrukcijska širina

označevanje

132 216 216 216 216 160

264 216 216 216 216 216

264 216

94 94

84 84
10 10

s krajniki

z dvovalovnim strešnikom

6060

* Vključno s krajniki.

6,340 6,556 6,772 6,988 7,204

Na krajniku je potrebno odstraniti označeno rebro glede na letvanje:

335 – 360 mm 

320 – 335 mm 

brez sprememb

odstraniti prvo rebro
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NAVODILA ZA POLAGANJE

Keramični strešnik Turmalin
Razdelitev kap – sleme

LAT [mm]

PT [mm]

Razdalja med letvami (LA)
Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo
označevalne vrvice.
Razpoložljiva strešna dolžina = 355 –380 mm = LA.

Določanje konstrukcije
Konstrukcijska dolžina sledi iz: n x LA + LAT + LAF.

PT = preklop čez kapno letev
LAT = razdalja letve v kapu

LA = razdalja med letvami
LAF = razdalja letve v slemenu

(LAT) – kapno letvanje

80 70 60 50 40 30 20 10 0

365 375 385 395 405 415 425 435 445

Naklon strehe [°]

Slemenjak linijski K [mm]

Razdalja letve v slemenu (LAF)

Skupna razdalja med letvami [mm] = LA x število vrst strešnikov (brez LAT in LAF)

Vrste

Spremenljiva pokrivna dolžina [m] 0,355 0,710 1,065 1,420 1,775 2,130 2,485 2,840 3,195 3,550 3,905 4,260 4,615 4,970 5,325

0,365 0,730 1,095 1,460 1,825 2,190 2,555 2,920 3,285 3,650 4,015 4,380 4,745 5,110 5,475

0,375 0,750 1,125 1,500 1,875 2,250 2,625 3,000 3,375 3,750 4,125 4,500 4,875 5,250 5,625

0,380 0,760 1,140 1,520 1,900 2,280 2,660 3,040 3,420 3,800 4,180 4,560 4,940 5,320 5,700

Vrste

Spremenljiva pokrivna dolžina [m]

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5,680 6,035 6,390 6,745 7,100 7,455 7,810 8,165 8,520 8,875 9,230 9,585 9,940 

5,840 6,205 6,570 6,935 7,300 7,665 8,030 8,395 8,760 9,125 9,490 9,855

6,080 6,460 6,840 7,220 7,600 7,980 8,360 8,740 9,120 9,500 9,880

6,000 6,375 6,750 7,125 7,500 7,875 8,250 8,625 9,000 9,375 9,750

≤ 30

45 40

> 30 – 45

35

> 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LAT

PT

LA

LA

LA

LAF

konstrukcijska dolžina

Slemenjak linijski K

10,295  10,650

10,220 10,585 10,950

10,125 10,500 10,875 11,250

10,260 10,640 11,020 11,400

PT/LAT: glede na konstrukcijske in lokalne pogoje
LA = 355 –380 mm glede na konstrukcijsko dolžino
Bramac nasvet: ob uporabi kombinacije krajnikov 1/1 in krajnikov 1/2,
priporočamo razdaljo med letvami 370–380 mm
LAF glede na slemenjak in naklon strehe
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NAVODILA ZA POLAGANJE

Keramični strešnik Turmalin
Razdelitev krajnik – krajnik

Določanje konstrukcijske širine
Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Krajnik pokriva konstrukcijsko višino ca. 55 mm. Polovične krajnike je potrebno privijačiti z dvema vijakoma.

Konstrukcijska širina = označevanje desni krajnik 1/1 + strešnik 1/1 + levi krajnik 1/1 

0,430 0,550 0,670 0,790 0,910 1,030 1,150 1,270 1,390 1,510 1,630 1,750 1,870 1,990

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

2,110 2,230 2,350 2,470 2,590 2,710 2,830 2,950 3,070 3,190 3,310 3,430 3,550 3,670

9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18

* Vključno s krajniki.

Konstrukcijska širina = označevanje desni krajnik 1/2 + strešnik 1/1 + levi krajnik 1/2 

0,190 0,310 0,430 0,550 0,670 0,790 0,910 1,030 1,150 1,270 1,390 1,510 1,630 1,750

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

1,870 1,990 2,110 2,230 2,350 2,470 2,590 2,710 2,830 2,950 3,070 3,190 3,310 3,430

9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18

* Vključno s krajniki.

skupna pokrivna širina

konstrukcijska dolžina

označevanje

240

174 240 240 120 256

240 240 120 240

10

25 25

10

s krajniki 1/1

55 55

skupna pokrivna širina

konstrukcijska dolžina

označevanje

240 240 136240120

240 240 240 120120 120

10 54 10

25 25

s krajniki 1/2

280 238
z dvovalovnim strešnikom

55 55

Konstrukcijska širina [m]

Število strešnikov na vrsto*

 Konstrukcijska širina [m]

Število strešnikov na vrsto*

3,790 3,910 4,030 4,150 4,270

3,550 3,670 3,790 3,910 4,030
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Skupna razdalja med letvami [mm] = LA x število vrst strešnikov (brez LAT in LAF)
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NAVODILA ZA POLAGANJE

Keramični strešnik Smaragd
Razdelitev kap – sleme

LAT 1 [mm]

PT [mm]

Razdalja med letvami (LA)
Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo
označevalne vrvice.
Razpoložljiva strešna dolžina = 165 –185 mm = LA.

Določanje konstrukcije
Konstrukcijska dolžina sledi iz: n x LA + LAT 1 + LAT 2 + LAF.

PT/LAT: glede na konstrukcijske in lokalne pogoje
LAT 2: 180 mm
LA = 165 –185 mm glede na konstrukcijsko dolžino
LAF glede na slemenjak in naklon strehe

(LAT) – kapno letvanje

80 70 60 50 40 30 20 10 0

180 190 200 210 220 230 240 250 260

Naklon strehe [°]

Sedlasti slemenjak HO [mm]

Razdalja letve v slemenu (LAF)

≤ 16

50

LAT 1

PT

LAT 2

LA

LA

LA

LA

LA

LA

LAF

konstrukcijska dolžina

slemenjak N

slemenski strešnik

kapni strešnik

Vrste

Spremenljiva pokrivna dolžina [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0,165 0,330 0,495 0,660 0,825 0,990 1,155 1,320 1,485 1,650 1,815 1,980 2,145 2,310 2,475

0,170 0,340 0,510 0,680 0,850 1,020 1,190 1,360 1,530 1,700 1,870 2,040 2,210 2,380 2,550

0,175 0,350 0,525 0,700 0,875 1,050 1,225 1,400 1,575 1,750 1,925 2,100 2,275 2,450 2,625

0,180 0,360 0,540 0,720 0,900 1,080 1,260 1,440 1,620 1,800 1,980 2,160 2,340 2,520 2,700

0,185 0,370 0,555 0,740 0,925 1,110 1,295 1,480 1,665 1,850 2,035 2,220 2,405 2,590 2,775

Vrste

Spremenljiva pokrivna dolžina [m]

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2,640 2,805 2,970 3,135 3,300 3,465 3,630 3,795 3,960 4,125 4,290 4,455 4,620 4,785 4,950

2,720 2,890 3,060 3,230 3,400 3,570 3,740 3,910 4,080 4,250 4,420 4,590 4,760 4,930 5,100

2,800 2,975 3,150 3,325 3,500 3,675 3,850 4,025 4,200 4,375 4,550 4,725 4,900 5,075 5,250

2,880 3,060 3,240 3,420 3,600 3,780 3,960 4,140 4,320 4,500 4,680 4,860 5,040 5,220 5,400

2,960 3,145 3,330 3,515 3,700 3,885 4,070 4,255 4,440 4,625 4,810 4,995 5,180 5,365 5,550

> 16 – 30

45

> 30 – 45

40

> 45

35

PT = preklop čez kapno letev
LAT = razdalja letve v kapu

LA = razdalja med letvami
LAF = razdalja letve v slemenu
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NAVODILA ZA POLAGANJE

Keramični strešnik Smaragd
Razdelitev krajnik – krajnik

Določanje konstrukcijske širine
Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Krajnik pokriva konstrukcijsko višino ca. 70 mm.

Konstrukcijska širina = označevanje desni krajnik + strešnik + levi krajnik

Konstrukcijska širina [m]

Število strešnikov na vrsto*

0,410 0,843 1,276 1,709 2,142 2,575 3,008 3,441 3,874 4,307 4,740 5,173 5,606 6,039

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6,472 6,905 7,338 7,771 8,204 8,637 9,070 9,503 9,936 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

* Vključno s krajniki.

skupna pokrivna širina

konstrukcijska dolžina

označevanje

205 433 433 205

295 433 433 295

295 295

90 90

80 80
10 10

s krajnikom

s stranskim in zaključnim strešnikom

7070

10,369 10,802 11,235 11,668 12,101 12,534 12,967 13,400 13,833 14,266
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NAVODILA ZA POLAGANJE

Keramični strešnik 
Opal standard – dvojno pokrivanje
Razdelitev kap – sleme

PT/LAT 1: glede na konstrukcijske in lokalne pogoje
LAT 2: 120 mm
LA glede na naklon strehe in konstrukcijsko dolžino
LAF glede na slemenjak in naklon strehe

Razdelitev med letvami (LA)
Streho je treba pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo
označevalne vrvice.

Določanje konstrukcijske dolžine
Konstrukcijska dolžina sledi iz: n x LA + LAT + LAF

LAT 1  [mm]

PT [mm]

Kapno letvanje (LAT)

40 30 20 10 0

175 185 195 205 215

LAT 1
PT

LAT 2
LA

LA 

LA 

LA

LA 

LA  
LAF  

Konstrukcijska dolžina

slemenski strešnik

kapni strešnik

keramični slemenjak HO

Naklon strehe [sleme] Višina prekriv. [mm] LA dvojno prekriv.[mm]

Naklon strehe 

Sedlasti slemenjak HO [mm]

≤ 30

100

> 30 – 45

100 – 90

> 45

90 – 75

Razdalja letve v slemenu (LAF)

Naklon
strehe

Razdalja
med letvami

≤ 35°

> 35°– 40°

Vrste

Vrste

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0,145 0,290 0,435 0,580 0,725 0,870 1,015 1,160 1,305 1,450 1,595 1,740 1,885 2,030 2,175

0,150 0,300 0,450 0,600 0,750 0,900 1,050 1,200 1,350 1,500 1,650 1,800 1,950 2,100 2,250

0,155 0,310 0,465 0,620 0,775 0,930 1,085 1,240 1,395 1,550 1,705 1,860 2,015 2,170 2,325

0,160 0,320 0,480 0,640 0,800 0,960 1,120 1,280 1,440 1,600 1,760 1,920 2,080 2,240 2,400

0,165 0,330 0,495 0,660 0,825 0,990 1,155 1,320 1,485 1,650 1,815 1,980 2,145 2,310 2,475

2,320 2,465 2,610 2,755 2,900 3,045 3,190 3,335 3,480 3,625 3,770 3,915 4,060 4,205 4,350

2,400 2,550 2,700 2,850 3,000 3,150 3,300 3,450 3,600 3,750 3,900 4,050 4,200 4,350 4,500

2,480 2,635 2,790 2,945 3,100 3,255 3,410 3,565 3,720 3,875 4,030 4,185 4,340 4,495 4,650

2,560 2,720 2,880 3,040 3,200 3,360 3,520 3,680 3,840 4,000 4,160 4,320 4,480 4,640 4,800

2,640 2,805 2,970 3,135 3,300 3,465 3,630 3,795 3,960 4,125 4,290 4,455 4,620 4,785 4,950

Skupna razdalja med letvami = LA x število vrst strešnikov (brez LAT in LAF)

> 40°– 45°

> 45°– 60°

> 60°

≤ 35°

> 35°−40°

> 40°−45°

> 45°−60°

> 60°

145

150

155

165

165

90

80

70

60

50

145

150

155

160

165

Naklon
strehe

Razdalja
med letvami

≤ 35°

> 35°– 40°

> 40°– 45°

> 45°– 60°

> 60°

145

150

155

165

165

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PT = preklop čez kapno letev
LAT = razdalja letve v kapu

LA = razdalja med letvami
LAF = razdalja letve v slemenu
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BRAMAC STREŠNI SISTEMI d.o.o.
Dobruška vas 45
8275 Škocjan
T  07 / 384 62 00
F  07 / 384 62 03, 384 62 24
ponudba@bmigroup.com

         /BramacStresniSistemi

bramac.si | bmigroup.com/si

Za vse informacije pokličite
brezplačno telefonsko številko

080 20 30

Pridržujemo si pravico do sprememb

in morebitnih napak v tisku.

01/2019




