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TOCA - VSE POGOSTEJSI POJAV

Tota nastane tako, da v nevihtnih oblakih, imenovanih
kumulonimbusi, nastajajo kristali, na katere se lepijo
podhlajene vodne kapljice in se spreminjajo v led. Tako
nastajajo¢a zrna to¢e se v oblaku gibljejo v kroZnici, ob
sre¢anju z vodnimi kapljicami pa na njih nastajajo nove
plasti ledu in zrna se vecajo. Ko postanejo zrna tako tezka,
da jih vzgonske sile v oblaku ne zmorejo ve¢ dvigovati
oziroma zadrzevati, zacnejo padati na zemljo. Najpogosteje
toCa doseze premer do 1 cm in taka ne predstavlja posebej
velike nevarnosti. V nekaterih, a zadnje ¢ase na Zalost vedno pogostejsih primerih, pa toca doseze tudi izjemne velikosti
premera 10 cm in vec. Taka to€a je groznja naSemu premozenju, posebej ranljive pa so strehe. Narad¢ajoce ekstremne
spremembe v naSem podnebju povecujejo potrebo po odpornih strednih kritinah.

Opetni stresniki po toci v Crnomlju*

Azbestno-cementni stresniki po toci Betonski stresniki po toci v Crnomlju* GERARD streéniki po to&i v Crnomlju*

GERARD STRESNIKI SO ODPORNI
NA TOCO

Mo¢ni nalivi, visoka vlaznost in toca so relativno pogosti
vremenski pojavi in streha mora te pogoje vzdrzati.
zdrzljivost nasih streh se v praksi izkazuje po vsem svetu
vec kot 60 let. Testi so pokazali, da zrna toce v velikosti
cm premera ne bodo naredila niti vdolbine v GERARD
0. Isti testi predpostavljajo, da zrna toce v premeru
cm lahko v izrednih pogojih naredijo vdolbino v

RD streho, ampak tudi zrna toce v velikosti 10 cm Se
ne bodo predrla jeklene osnove stresnika. Vas dom
GERARD strehe naredile vremensko odporen proti
nemu dezju in toci in zas¢itile njegovo vsehino.

* Crnomelj, Slovenija, 2018, velikost zrn to¢e: premer 10 cm.
GERARD kritine so imele vidne poskodbe, a niso bile preluknjane in
so ohranile vremensko odpornost.



STRUKTURA
MATERIALA
STRESNIKOV GERARD

Jekleni stresniki GERARD so
izdelani iz visokokakovostnih surovin.
Sestavljajo streho z izjemno magjo,
vzdrzljivostjo in prijetnim videzom.

AKRILNA GLAZURA
PLAST KAMNITEGA POSIPA
OSNOVNI PREMAZ

2-MIKRONSKI SLOJ AKRILNE SMOLE
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ODPORNOST NA NIZKA TEZA ODPORNOST NA ODPORNOST NA
TOCO VETER SNEG IN LED

ODPORNOST NA ODPORNOST NA STRUKTURA PREZRACEVANJE
OGENJ HRUP MATERIALA
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GERARD KLASIK GERARD TRADICIONAL GERARD DIAMANT

GERARD CORONA

GERARD'ALPINE
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